ALFASKOP 


Dataskarm 4110 


D | ataskdrm 4110 dr avsedd 
for sdvdl enskdrms- som 
flerskdrmssystem. Dataskdrmen 
bestdr av en bildenhet till vilken 
olika typer av inmatningsenheter 
kan anslutas-. Stor vikt bar lagts 
ned pa den ergonomiska utform- 
ningen. Skdrmen dr vridbar i 
hojdled och sidled. Bildrorsytan 
dr antireflexbehandlad och 
teckenpresentationen mycket 
distinkt och lasvdnlig. 
Dataskarm 4110 finns dven i 
en speciellt strdlningsreducerad 
version. 



ERICSSON 


ALLMANT 

Dataskarm 4110 ar mikroproces- 
sorbaserad och finns i en rad olika 
versioner for olika applikationer. 

Pa skarmen presenteras meddelan- 
den fran datorn, formular och data 
ur det lokala biblioteket samt text 
som skrivs in pa tangentbordet. 
Skarmens vridbarhet i horisontal- 
och vertikalled gor att den enkelt 
kan stallas in for individuellt an- 
passad arbetsstallning. 

En utdragbar skuggskarm reduce- 
rar storljus fran omgivningen aven 
vid svara ljusforhallanden. 

De olika falten pa skarmen kan 
presenteras individuellt med hog 
eller lag ljusstyrka. Inverterad 
video, blinkande text, understryk- 
ning samt olika format och blink- 
ningsfrekvenser hos markoren kan 
ocksa valjas. Om sa onskas kan 
markoren aven goras fast lysande. 
Skarmkapaciteten ar upp till 3520 
tecken med tre programdefinierade 
format om 24X80, 32X80 och 
43X80 rader X tecken som stan¬ 
dard. Samtliga format ar forsedda 
med en extra rad for systemmed- 
delanden. Tecknen presenteras i en 


teckenbox om 9X16 punkter. Detta 
ger mycket skarpa och tydliga 
tecken. 

Dataskarmens mikroprocessor styr 
och overvakar presentation, formu- 
larhantering och kontroll av inma- 
tade data. Dessutom kontrolleras 
kommunikationen med ovriga 
systemenheter. 

Forutom mikroprocessor och ^ 
minne innehaller skarmen ett antal 
anpassningsmoduler. Dessa varie- 
rar beroende pa tillvalda enheter. 


OPTIONER 

Dataskarm 4110 kan forses med 
foljande optioner: 

Programvarusystem 4015 _ 

Ljuspenna 4130 _ 

Magnetkortsldsare 4131 _ 

Tangentbord 4140/4141 
Tvdtrddsanpassare 4182 _ 

Utbyggnadsmodul 4183 _ 

Minnesmodul 4191 _ 

Kommunikationsanpassare 4193 
Kommunikationsanpassare 4194 


































PROGRAMVARUSYSTEM 4015 


TANGENTBORD 4140/4141 


MINNESMODUL 4191 


Systemet anvands vid enskarmsin- 
stallationer. Det innehaller saval 
operativsystem som system- och 
applikationsprogramvara for data¬ 
skarm och flexskiveenhet. Syste¬ 
met finns i en mangd varianter be- 
roende pa emulering, kommunika- 
tionsprotokoll och tillaggsfunk- 
tioner. 

Nar dataskarmen ingar i flerskarms- 
system, anvands en annan typ av 
programvarusystem, se databladen 
for v ommunikationsprocessor 
4l6wOch 4102. 


LJUSPENNA 4130 



Ljuspennan ansluts till dataskar¬ 
men. Den anvands for att peka ut 
ljuspennekansliga fait for inmat- 
ning till terminalsystem eller vard- 
dator. 



Tangentbord 4140 ansluts med en 
kabel och kan placeras fristaende 
fran bildenheten. Det numeriska 
Tangentbordet 4141 ansluts till 
Tangentbord 4140, och kan pla¬ 
ceras antingen pa hoger eller pa 
vanster sida. Tangentborden har 
inbyggda handlovsstod och matt- 
behandlade tangenter. Lutningen ar 
installbar och kan varieras efter 
onskemal. Ett installbart klickljud 
markerar att tangentnedslag mot- 
tagits. Varningssignal ljuder vid 
forsok till inmatning i otillatet fait. 
Denna signal ar installbar i bade 
volym och tonhojd. 


Tekniska Data 

4140 

4141 

Hojd 

75 mm 

75 mm 

Bredd 

400 mm 

135 mm 

Djup 

260 mm 

260 mm 

Vikt 

3,0 kg 

0,6 kg 


MAGNETKORTSLASARE 4131 



Laser magnetiskt kodade kort inne- 
hallande upp till 3 7 tecken samt 
3 kontrolltecken. Lasaren ansluts 
till tangentbordet. 

Tekniska Data 4131 _ 

Hojd_90 mm 

Bredd_75 mm 

Djup_260 mm 

Vikt_0,7 kg 


TVATRADSANPASSARE 4182 

Anpassaren anvands i saval fler- 
skarmssystem som enskarmsinstal- 
lationer nar flexskiveenhet ingar. 
Anpassaren utfor serie- och paral- 
lellomvandling av informationen 
mellan kommunikationsprocessor/ 
flexskiveenhet och dataskarm. 


UTBYGGNADSMODUL 4183 

Modulen har utrymme for upp till 
fyra extra enheter. Den anvands 
nar dataskarmen ska byggas ut 
med Minnesmodul 4191 eller 
Kommunikationsanpassare 
4193/4194. 


Modulen anvands nar dataskar- 
mens minneskapacitet behover ut- 
okas. Olika versioner for 16 eller 
32 kB extra minneskapacitet finns. 


KOMMUNIKATIONS¬ 
ANPASSARE 4193 

Detta ar en asynkron anpassare 
som kan ansluta en skrivare till 
dataskarmen over V24/28 grans- 
snitt. Avstand mellan skrivare och 
dataskarm max 600 meter. 


KOMMUNIKATIONS¬ 
ANPASSARE 4194 

Denna anpassare anvands vid en- 
skarmsinstallationer och utfor 
serie- och parallellomvandling av 
information mellan linje och data¬ 
skarm. Anpassaren ar avsedd for 
synkron linjeoverforing och finns 
i olika versioner beroende pa linje- 
protokoll. 


* 


Ratt till andringar forbehalles 


5000272-972 S Tryckti Sverige 

















































Dataskarm 4110 


TEKNISKA DATA 4110 

Emulerar enskarmssystem IBM 3274 BSC, Univac UTS 400/Uniscope 
flerskarmssystem Se datablad Kommunikationsprocessor 
4101/4102 

Effektiv bildyta 

Hojd 

Bredd 

180 mm 

258 mm 

Teckenbox 

9 horisontella X 16 verhkala punkter 

9X12 for 32 raders format 

9X9 for 43 raders format 

Punktmatris 

7X14, 7X10 eller 7X7 

Bildrepetitionsfrekvens 

50 Hz 

Teckenfarg 

Amber 

T emperaturomrade 

+10°C till +40°C 

Natanslutning 

220 V ± 10%, 50 eller 60 Hz 
± 3 Hz, enfas, skyddsjord 

Effektforbrukning 

Enskarmssystem 

Flerskarmssystem 

135 W 

85 W 

Dimensioner bildenhet 
Hojd 

Bredd 

Djup 

420 mm 

400 mm 

400 mm 

Vikt 

22 kg 

Avstand till modem 

Max 15 m 

Avstand till kommunika¬ 
tionsprocessor 

Max 1500 m 
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